
Die genauen Standorte der Ladesäulen unseres Partners Shell Recharge finden Sie 
in der Shell Recharge App. Dort wird auch angezeigt, ob die Säulen frei oder belegt sind.

EINFACH LADEN

STANDORTE

Das Laden des Fahrzeuges ist für Sie kostenfrei. 
Nutzen Sie hierfür bitte den Ladechip, welcher am Fahrzeugschlüssel befestigt ist.

KOSTEN

TYPEN

IN EUROPAS GRÖßTEM

LADENETZ!

Standardsäule Kombination aus Schnell- und Standardsäule

Für die Ladung des Renault ZOE können Sie zwei Arten von Ladesäulen nutzen.



 
 		

EINFACH LADEN
IN EUROPAS GRÖßTEM

LADENETZ!

	 Vorbereitung
	 1)	 Parken Sie das Fahrzeug vor der Ladesäule. Der Ladeanschluss befindet sich hinter dem Renault Rhombus auf der 	
		  Motorhaube des Fahrzeuges. Zum Öffnen der Klappe betätigen Sie den Knopf links neben dem Lenkrad im 
		  Innenraum des Fahrzeuges.
	 2)	 Entnehmen Sie das Ladekabel aus dem Kofferraum des Fahrzeuges. 
	 3)	 Halten Sie den Ladechip, welcher am Fahrzeugschlüssel befestigt ist, vor den Sensor an der Ladesäule. 
	 4)	 Stecken Sie das lange Ende des Ladekabels in die passende Buchse an der Ladesäule, das kurze Ende in die Buchse 	
		  am Auto.
	 5)	 Schließen Sie die Heckklappe des Fahrzeuges.
	 6)	 Befolgen Sie die Anweisungen an der Ladesäule.
	 7)	 Eine farbige LED-Anzeige an der Ladebuchse des Fahrzeuges informiert Sie über den korrekten Anschluss des Ladekabels       
              und den Ladestand.

	 Schnellladung (Ausstattungsabhängig, bitte fragen Sie uns vorher)
	 1)	 Entnehmen Sie das an der Ladesäule fest montierte Ladekabel.
	 2)	 Stecken Sie das Ladekabel in die Buchse am Auto. Beim Schnelllader ist der Stecker größer und wird mit allen 
		  vorhandenen Kontakten angeschlossen.
	 3)	 Befolgen Sie die Anweisungen an der Ladesäule.
	 4)	 Eine farbige LED-Anzeige an der Ladebuchse des Fahrzeuges informiert Sie über den korrekten Anschluss des 
		  Ladekabels und den Ladestand.

	 Ladevorgang beenden
	 1)	 Schließen Sie das Fahrzeug auf.
	 2)	 Halten Sie den Ladechip vor den Sensor an der Ladesäule um die Ladesäule zu entriegeln und entfernen Sie das 
		  Ladekabel.
	 3)	 Hängen Sie das Ladekabel wieder zurück an die Ladesäule (Schnellladung) bzw. legen Sie das Ladekabel wieder zurück 
		  in den Kofferraum.
	 4)	 Verschließen Sie die Ladebuchse und die Klappe auf der Motorhaube.

ANLEITUNG ZUR LADUNG


